
Исх. 004/08-11 от «04» августа  2011 г.
Вх. ____________________________         
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ»

Генеральному директору

Донченко С.И. 

Факс (495) 744 81 12

              Прошу провести испытания в целях утверждения типа средства измерения «Приемник- синхронизатор Вектор-СС»,  изготавливаемого обществом с ограниченной ответственностью  «Трилайн» , зарегистрированного по адресу: 11398, г. Москва, ул. Перовская, д.22, к. 1-327.1 

	
	                           
	Общество с ограниченной ответственностью 

                 «Трилайн»
_____________________________________________                  111398, г. Москва, ул. Перовская, д.22, к. 1-327  тел./факс: 737-67-19

                       e-mail:  info@trxline.ru


1. Назначение СИ: «Вектор-СС» предназначен для формирования шкалы времени, синхронизированной с UTC (SU), UTC (USNO), ГЛОНАСС/GPS и определения координат [image: image1.png]TPNNAMNH



по сигналам стандартной точности диапазона L1 спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS. «Вектор-СС» может использоваться в составе оборудования систем связи и различных радиотехнических комплексов, а также для синхронизации шкал времени компьютерных и энергосетей и т.п.

2 Область применения СИ: осуществление мероприятий государственного контроля (надзора) в различных сферах ( в том числе в сфере электросвязи).

3 Характер производства: серийное.

4 Сведения о наличии программного продукта: программное обеспечение есть.

5 Метрологические и технические характеристики, включая показатели точности:

	Наименование
	Значение

	Режимы работы по сигналам СРНС
	ГЛОНАСС, GPS,  GPS/ГЛОНАСС

	Рабочие частоты
	ГЛОНАСС L1 (1598,0625—1608,75 МГц); GPS L1, SBAS (1575,42 МГц)

	Формируемые данные
	местоположение (долгота, широта, высота),  вектор скорости, время и дата UTC, синхроимпульс 1 Гц.

	Пользовательский интерфейс
	два порта USB

	Время «горячего» старта, с, не более
	3

	Время «холодного» старта, с, не более
	30

	Погрешность формирования фронта синхроимпульса 1 Гц относительно шкалы времени UTC, мкс, не более
	0,025

	Погрешность определения географических координат с вероятностью 0,95, м, не более
	2,5

	Синхроимпульс 1 Гц:

 полярность

длительность

уровень
	положительная

1мс
TTL, 5 Вольт

	Напряжение питания, В
	5,0 ±0,2

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	0,7

	Рабочие условия применения

(климатические воздействия)
	Соответствуют 6 группе ГОСТ 22261 -94

	Тип внешних разъемов
	Mini USB (питание; интерфейс),
SMA (антенна), 

15EDGRC-3.5-03 (выход 1Гц)


6 Сведения о документе на методику поверки (ГОСТ, ГОСТ-Р, МИ..) в составе эксплуатационного документа отсутствуют. 

7 Сведения о документах, по которым осуществляется изготовление СИ: технические условия ТУ 6684-002-84190158-11.
8 Сведения о наличии протоколов предварительных испытаний отсутствуют.

9 Сведения об обязательных метрологических и технических требованиях к СИ отсутствуют.

Оплату работ по испытаниям средства измерения «Приемник-синхронизатор Вектор-СС»,  включая проверку результатов испытаний, в соответствии с условиями договора гарантирую.

Реквизиты  ООО «Трилайн»

Юридический Адрес: 111398, г. Москва, ул. Перовская д.22, к. 1-327.

Тел./факс. +7 (495) 737-67-19

Р/с 40702810497000009300 в ВТБ  24 (ЗАО)

К/с 30101810100000000716

БИК 044525716  ИНН 7720603492 КПП 772001001

ОКВЭД: 72.2       ОГРН 1077764561654

ОКПО 84152399    ОКОГУ 49013     ОКАТО 45263583000

ОКТМО 45312000       ОКФС 16      ОКОПФ 65

Приложения:

1. Копия доверенности юридического лица, уполномоченного представлять производителя СИ.

2. Комплект эксплуатационной документации  (РЭ, ПС, ФО) на русском языке.

3. Фотография общего вида СИ, проспекты.

    Генеральный директор ООО «Трилайн»                              Викулин В.Н. 


