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Выпускается по техническим условиям ТУ 6684-002-84190158-11

Назначение и область применения
«Приемник - синхронизатор Вектор-СС» (далее - «Вектор-СС») предназначен для формирования шкалы времени, синхронизированной с UTC (SU), UTC (USNO), ГЛОНАСС/GPS и определения координат по сигналам стандартной точности диапазона L1 спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS. «Вектор-СС» может использоваться в составе оборудования систем связи и различных радиотехнических комплексов, а также для синхронизации шкал времени компьютерных и энергосетей и т.п.
Область применения – системы управления, радиосвязь, сети и системы мобильной связи и информации.

Описание
«Вектор-СС» представляет собой аппаратный комплекс, состоящий из блока-приёмника, внешней антенны СРНР ГЛОНАСС/GPS и выходных электрических интерфейсов, подключаемых к оборудованию и средствам связи.

Основные  функции

«Вектор-СС» обеспечивает приём сигналов точного времени и географических координат от спутников радионавигационных систем ГЛОНАСС (GPS в качестве резервной) и преобразование этих данных в сигналы тактовой сетевой синхронизации.

Основные технические характеристики.
·  Режимы работы по сигналам: СРНС
ГЛОНАСС, GPS,  GPS/ГЛОНАСС
·  Рабочие частоты: ГЛОНАСС L1 (1598,0625 - 1608,75 МГц); GPS L1, SBAS (1575,42 МГц);
· Формируемые данные: местоположение (долгота, широта, высота),  вектор скорости, время и дата UTC, синхроимпульс 1 Гц;
· Пользовательский интерфейс - два порта USB;
· Время «горячего» старта, с, не более - 3;
· Время «холодного» старта, с, не более
- 30;
· Погрешность формирования фронта синхроимпульса 1 Гц относительно шкалы времени UTC, мкс, не более - 0,025;
· Погрешность определения географических координат с вероятностью 0,95, м, не более -2,5;
· Синхроимпульс 1 Гц: полярность положительная, длительность 1мс, уровень TTL, 5 Вольт;
· Напряжение питания, В  5,0 ±0,2;
· Потребляемая мощность, Вт, не более - 0,7;
· Рабочие условия применения (климатические воздействия) - Соответствуют 6 группе ГОСТ 22261 -94;
· Тип внешних разъемов: Mini USB (питание; интерфейс), SMA (антенна), 15EDGRC-3.5-03 (выход 1Гц)
· Масса, кг,  не более.................................................................................................................3;
·  Время установления рабочего режима, мин, не более………………………………….30;
·     Средняя наработка на отказ прибора, не менее…………………………..….10000 часов;
·     Средний срок службы  прибора, не менее ………………………………………….15 лет;
·  Продолжительность непрерывной работы…………………………………круглосуточно
· По условиям эксплуатации «Вектор-СС» соответствует 3-ей группе ГОСТ 22261.
· Наработка на отказ - не менее 5000 ч., срок службы - 10 лет.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность
	№
	Наименование, тип
	Обозначение
	Кол-во
	Примечание

	1. 
	«Приёмник - синхронизатор Вектор-СС»
	Приемник навигационный МНП-М3, МНП-М7 (СИ)
	1
	(**)

	1. 
	Выходные сигналы синхронизации (опции):
· выход 1 Гц
· выход 5 МГц
· выход 10 МГц
· выход 2048 кГц
· выход 2048 кБит/с цифровой код
· выход USB
· выход RS-232 
· выход RS-422
· выход Ethernet, функции NTP-сервера
	КБРД.468261.001.СС

КБРД.468261.001.01ГЦ
КБРД.468261.001.05МГЦ

КБРД.468261.001.10МГЦ КБРД.468261.001.2048КГЦ КБРД.468261.001.2048МБТ КБРД.468261.001.USB
КБРД.468261.001.RS232

КБРД.468261.001.RS485

КБРД.468261.001.NTP
	
	(по заказу)

	1. 
	Внешняя антенна ГЛОНАСС/GPS
	Тип  согласовывается

с заказчиком
	1
	

	1. 
	Кабель высокочастотный
	Тип  согласовывается

с заказчиком
	1
	

	1. 
	Блок питания ~ 220 В / =12 В
	Тип  согласовывается

с заказчиком
	1
	(по  заказу)

	1. 
	Блок питания ~ 220 В / = 5 В
	Тип  согласовывается

с заказчиком
	1
	(по  заказу)

	1. 
	Руководство по эксплуатации
	КБРД.468261.001РЭ
	1
	

	1. 
	Паспорт
	КБРД.468261.001ПС
	1
	

	1. 
	«Приёмник- синхронизатор Вектор-СС» Методика поверки 
	КБРД.468261.001МП
	1
	


Примечания: 

(*)  -  тип определяется  при  заказе;

(**) - возможна замена на аналогичные  изделия,  обеспечивающие выполнение требований  ТУ;

Поверка
· Поверка производится в соответствии с документом - «Приемник - синхронизатор Вектор-СС». Методика поверки» КБРД.468261.001МП., утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ» 30.09.2011 г.
· Основное  средство поверки - прибор поверки таксофонов КОМЕТА. Диапазон измерения длительности соединений (10-600) с, погрешность измерения  длительности соединений ± 0,15 %;
· Межповерочный интервал - два года.
Нормативные и технические документы
· ГОСТ 8.129-99. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты.
· ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. 
· ТУ 6684-002-84190158-11. «Приемник - синхронизатор Вектор-СС». Технические условия.
Заключение 
Тип «Приемника - синхронизатора Вектор-СС» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты межгосударственного стандарта 8.129-99.
Изготовитель:  ООО «Трилайн»
Юридический Адрес: 111398, г. Москва, ул. Перовская,  д.22, к. 1-327
Почтовый адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, 
д.2, стр. 10.



Тел./факс: (495)737-67-19,  тел. моб.: (985)922-90-70.

Генеральный директор ООО «Трилайн»                              Викулин В.Н.

